Spett.* Consorzio Monte Stallonara
Via Savoia, 78
00198 Roma

Oggetto; Piano di Zona "B50 Monte Stallonara”
Opere di Urbanizzazione Primaria
3° Progetto stralcio — Fase 2

A seguito degli articoli apparsi sul giornali on-line "Roma Today” e “La Repubblica”
sulle modalita esecutive e sui materiali impiegati per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria relative al 3° Progetto stralcio del Piano di Zona “B50 Monte
Stallonara”, il sottoscritto, nella qualith di Direttore dei Lavori, intende fare alcune doverose
precisazioni.

II progetto approvato dall’Amministrazione comunale (3° stralcio: delibera di Giunta
n. 208 del 13,05.2013) prevede le opere che di seguito sinteticamente si riportano:

® Costituzione di un rilevato di materiale di riporto. per lnnalzamento della quota
Stradale dellasse F-L, via Fordonglanus, alls quota determinata dai competenti
uffici del Comune di Roma Capitale a seguito dellOPCM 26.08.06 — 3543 — futuro
ampliamento di via di Monte Stallonara da via della Pisana a Ponte Galeria (da
realizzare in parte).

® Muro dj sostegno in cemento armato per if contenimento del rilevato stradale di cui
al punto precedente, in corrispondenza dellimpianto di sollevamento Acea
"Spallette B” (da realizzare).

® Scavo di sbancamento dellarea a lato ovest di via Fordongianus (tratto asse F-L)

per la realizzazione del parcheggio P8, con trasporto delle terre sul tratto F-L per ia
costituzione l

* Reallzzazione di cordoli in c.a. per la futura posa in opera dif c/gl/ di travertino. de!

g o e
- via Fordongianus, tm‘tv F !. (eseguiﬂ in pan‘e),

- parcheggio-P8-(eseguity);
- via Tertenia, tratto U-P (eseguiti);
- via Elmas, tratto E-E’ (da eseguire).

* Impianto superficiale di smaltimento delle acque meteoriche. costituito da tubazioni
2 pve rinfiancate con getto df calcestruzzo, caditoie con element/ pre)%bbficat/ a
fs st
- via Fordongianus, tratto F-L (eseguito per la quasi totalita);
- parchegglo P8 (eseguito);
- Vig Tertenis, tratto U-P (eseguito);
- viz Elmas, tratto E-E” (da realizzare);
- via Decimomannu, tratto C-D (eseguito);
- Via Piscinas, tratto N-M’ (eseguito);
- via Tergu, tratto Q-V (eseguito).

® Stratigrafia parzisle della pavimentazione. stradale costituita da misto, misto
cementato, strato di base in conglomerato bituminoso (tout . venant) su:
- Via Fordongianus, tratto F-L (eseguita in parte);
- parcheggio P8 (esegmta),
- vig Tertenia, tratto U-P (eseguits).

® Fognatura per acque bianche in asse con via Fimas, tratto E- £’ (da realizzare)



ti a una percentuale di circa 80% e

Allo stato attuale, i lavori complessivi sono giun
he i materiali utilizzati sono

analizzando il tipo delle opere eseguite si pud evincere d
sostanzialmente i seguenti:

® olementi prefabbricati per le fognature superficiali dellimpianto di smaltimento

delle acque meteoriche, ovvero:
- tubazioni @ 315 in pvc rigido (norma UNI EN 1401);

- pozzetti autoportanti per caditoie in calcestruzzo vibrocompresso;
- griglie in ghisa sferoidale (norma UNI EN 1563);

e -materiali di completamento:
- calcestruzzo per getti di rinfianco delle tubazioni in pvc;

- misto granulare (strato di bonifica per la pavimentazione stradale);
- misto granulare stabilizzato a cemento (fondazione stradale);
- conglomerato biturminoso per strato di base (norma UNI EN 131 08);

® materiale per formazione di rilevato stradale:
- misto granulare riciclato

I materiali indicati ai primi due punti provengono dalla produzione di note ditte che
operano da molto tempo nel campo delle urbanizzazioni e sono accompagnate da
documento di trasporto che ne attesta I'utilizzazione in loco e da certificazione di

conformita all’'uso previsto.

{’ozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso per caditoia stradale durante /a posa
in opera, prima del getto di completamento (fognature superficiali per lo smaltimento delle

acque meteoriche).



Tubazione in PVC rigido @ 315 di collegamento fra caditole e pozzetto-caditoia prima del
getto di completamento (impianto superficiale di smaltimento delle acque meteoriche).

Tubazione completa in PVC rigido con getto di rinfianco in calcestruzzo e pozzetto- caditoia
con prolunga per la successiva applicazione della grighia di ghisa sferoidale (impianto
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Stesura di materiale di bonifica in misto granulare riciclato su terreno naturale in via
Fordongianus (Sistemazioni superficiali, stratigrafia pavimentazione stradale).

Strato di bonifica in misto granulare riciclato steso sul parcheggio P8 (Sistemazioni
superficiali, stratigrafia pavimentazione stradale).



Stesura di misto granulare stabilizzato a cemento, applicato sopra lo strato di bonifica, in
via Fordongianus (Sistemazioni superficiali, stratigrafia pavimentazione stradale).

Inizio delle operazioni di stesura dello strato di base in conglomerato bituminoso (tout
venant) sopra lo "stabilizzato” in via Fordongianus. In primo piano la grigha in ghisa
sferoidale per la raccolta delle acque meteoriche (Sistemazioni superficiali, stratigrafia
pavimentazione stradale).



In relazione allultimo punto della seconda pagina, si specifica che per la
formazione del rilevato per la messa in quota della parte di via Fordongianus in
corrispondenza della stazione di sollevamento Acea “Spallette B”, il progetto originario
prevedeva |'utilizzazione delle terre provenienti dallo scavo di sbancamento necessario alla
realizzazione del parcheggio P8.

Da un esame a vista della terra del sito, si & avuta limpressione che potesse non
essere adatta alla formazione di un rilevato stradale. Si & pertanto ricorso alla consulenza
di un geologo che, dopo le analisi eseguite dal laboratorio geotecnico SOGEA S.r.l., su vari
campioni prelevati in sito e in cumuli, ha confermato le impressioni iniziali, ovvero che il
materiale prelevato dal sito del parcheggio P8 era di inadeguate caratteristiche fisico-
meccaniche trattandosi fondamentalmente di limo e argilla con deboli percentuali di sabbia
e ghiaia.
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Umidita naturale %

g s e ANALISI GRANULOMETRICA
Peso di volume secco kN m* Ghiaia 77 %
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Peso di wflme S0 kN ny Sabbia 18,5 9%
Peso specifico 2.56 Limo 21 %
Indice dei vuoti Argilla 317 %
Porosita %

Grado di saturazione Yo D10 mm
Limite di liquidita 2.1 % D50 0.019012 oun
Limire di plasticita 20 % D 60 0032386 mm
Indice di plasticita 101 % D90 2013572 mm
Indice di consistenza

Passante al set. n° 40 si Passante set. 10 90.0 %
Limite di ritiro % Passante set. -’:Z 844 3’?
CNR-UNI 1000600  A7-5 1G.=8 Passante set. 200 BE

Tabelle estratte dalle analisi del laboratorio geotecnico sulle terre del sito del parcheggio
P8, che avrebbero dovuto essere impiegate per la costituzione del rilevato di via
Fordongianus.



A seguito di tali risultati, pertanto, si & deciso di impiegare un materiale
proveniente da cava esterna al cantiere (nello specifico prelevato dalla ditta “Cerchio
Chiuso S.r.l.”), costituito da misto granulare riciclato di qualita tecniche idonee allo scopo.

Prima della stesura del “misto” per la formazione del rilevato, si e provveduto a
depositare sul luogo alcuni strati di sabbia che era stata scavata durante i lavori, anche
relativi a stralci esecutivi precedenti e depositata in attesa di impiego sulle aree di piano. Ii
materiale era infatti stato gia verificato e valutato molto buono per granulometria e
assenza di altre sostanze come limo o argilla. A Monte Stallonara non ¢ infrequente, infatti,
il ritrovamento di strati o “lenti” di sabbia o di ghiaia di ottima qualita per impieghi
nellindustria delle costruzioni in quanto, come noto, tutta l'area era stata sfruttata per anni
come cava di estrazione di tali materiali e successivamente ricolmata con rifiuti di varia

natura.

Prima stesura di sabbia, recuperata da precedenti scavi effettuati a Monte Stallonara per la
realizzazione di altre opere di urbanizzazione, per la formazione dei primi strati di rilevato
stradale di via Fordongianus.

1l progetto delle urbanizzazioni prevede la formazione di un rilevato del tratto finale
di via Fordongianus (tra le sezioni trasversali n.40 e n.47 del tratto denominato F-L) e di
parte di via Tertenia (tratto U-P), che si innesta su via Fordongianus. L'opera & costituita
da un volume di circa 3.290 mc., per il raggiungimento della quota altimetrica di m, 38.65
s..m., a causa di quanto previsto dall’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 26.09.2006, n. 3543 (Codice Ufficio Speciale ETM C.1.1-21 - Ampliamento di via di
Monte Stallonara da via della Pisana al P.d.Z “B50" a Ponte Galeria) per la futura
connessione riportata dal progetto integrato di viabilitd del’Amministrazione Comunale,
esternamente al piano di zona. Allo stato attuale il rilevato & stato eseguito al 50% circa e i
lavori potranno proseguire dopo la realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato
a lato ovest di via Fordongianus, in prossimita della stazione di sollevamento “Spallette B”,
gestita da Acea Ato 2. Ad oggi i lavori dell‘opera di sostegno sono in sospensione in attesa
della risoluzione di un problema di interferenza con alcune condutture fuoriuscenti daila
stazione di sollevamento.




Cumulo di misto granulare riciclato prima di essere disteso in strati per la formazione del
rilevato tra le sezioni n.40 e n.47 di via Fordongianus.

Tratto di rilevato di via Fordongianus eseguito all'incirca per il 50% in corrispondenza delia
stazione di sollevamento “Spallette B” gestita da Acea Alo 2.



Innesto di via Tertenia con via Fordongianus (punto "P") da innalzare alla stessa quota
altimetrica.

Innalzamento di via Tertenia con misto granulare riciclato (vista dal vertice "U” verso "P”)



Le foto inserite nella presente relazione riportano una quantita molto limitata delle
modalita di lavorazione e delle opere eseguite, in particolare per il materiale utilizzato per
la formazione del rilevato stradale; quest'ultimo & visibile limitatamente agli strati pil
superficiali, perd a garanzia del lavoro eseguito il sottoscritto, in qualita di Direttore dei
Lavori, nonché I'impresa appaltatrice si rendono disponibile a qualsiasi tipo di verifica dei
lavori esequiti, anche all’effettuazione di uno scavo per controllare la qualith del materiale
impiegato,

L'unico materiale che perd non pud essere definito come “scarto”, ma pitl
propriamente di reimpiego ¢ il terreno scavato in vari siti del piano (anche argilloso) e in
particolare miscelato con quello pili superficiale (cosiddetto “umifero”) e da utilizzare per il
rivestimento delle scarpate a protezione del materiale arido posto a formazione del rilevato
stradale.

Terreno umifero misto ad argilla steso ai piedi della futura scarpata a lato ovest di via
Fordonglanus, in corrispondenza del vertice "L” al limite del confine di piano.

Pertanto, in relazione a quanto esposto, con la presente nota si afferma,
che non sono stati impiegati altri materiali rispetto a quelli indicati nella
seconda pagina per le opere di urbanizzazione fin qui realizzate e meno che mai
materiali di scarto provenienti da altri cantieri, come si asserisce nei menzionati
articoli di "Roma Today” e “La Repubblica”, In tali siti on-line vengono riportate
perfino quantitd “ingenti”, destinate oltretutto anche alla realizzazione di
pubbilici servizi che lo stralcio in corso di esecuzione non prevede affatto.

A dimostrazione di quanto si afferma & a disposizione ulteriore
documentazione fotografica sui materiali impiegati e sulla tecnica di posa in
opera, nonché i documenti di trasporto e le certificazioni dei materiali utilizzati.



La vicenda che ha portato alle indagini svolte dal Corpo di Polizia Locale di Roma
Capitale, Nucleo Ambiente Decoro, e alla successiva denuncia del titolare dellimpresa
appaltatrice, di due autisti della stessa e del sottoscritto Direttore dei Lavori, ha tratto
origine da un esposto presentato, probabilmente, da uno o pil cittadini abitanti a Monte
Stallonara.

Il giorno venerdi 04.02.2022 alle ore 12.00 circa, sono pervenute al sottoscritto, tramite
messaggio telefonico, un video e alcune foto (riportate nello spazio sottostante),

Fotogramma di un video inviato al
Responsabile del  piano ael
dipartimento PAU e da questi al
Direttore dei Lavori. Nellimmagine é
possibile  notare  un  autocarro,
probabilmente della stessa ditta che
sta  realizando le opere di
urbanizzazione, con cassone alzato.

accompagnate da una telefonata da parte del Responsabile del Piano di Zona “B50 Monte
Stallonara” per conto del Dipartimento PAU (Programmazione e Attuazione Edilizia), Arch.
Luigi Di Luzio, che segnalava uno scarico di materiale “pericoloso” alfinterno del cantiere.

Non sapendo nulla del fatto descrittomi, il sottoscritto ha immediatamente telefonato
il titolare dellImpresa chiedendo spiegazioni.

Il Sig. Maccari, Amministratore Unico della Maccari Scavi S.r.l. non & stato in grado
di fornire chiarimenti in quanto anche lui ha riferito di essere allo scuro del fatto.

Ha quindi risposto che si sarebbe informato e comunque avrebbe provveduto alia
rimozione di tale materiale.

Il sottoscritto ha comunque immediatamente redatto e inviato allimpresa un Ordine
di Servizio (che si allega alla presente nota) in cui disponeva la immediata rimozione del
materiale e il suo smaltimento secondo quanto previsto dalla vigente normativa.



Foto inviata al Responsabile di Piano e al Direttore dei Lavori scattata allinterno del
cantiere, in via Fordongianus, da un cittadino, con ogni probabilita dopo il video riportato in
un fotogramma nella pagina precedente. In primo piano é possibile notare un mucchio di
‘pezzame” di conglomerato bituminoso (classificato secondo codici CER come 170302,
conglomerato bituminoso non contenente catrame ,"speciale non pericoloso”). In secondo
piano si notano dei mucchi di terra.

:  Sealtots qualche wwsilvo piv aventi
di pezzame grosso e alcuni mucchi di terra




Il sottoscritto non potendosi recare sul posto, ha richiesto allimpresa le foto delle
operazioni di carico del materiale per il trasporto a discarica autorizzata. Il pomeriggio sono
giunte al Direttore dei lavori le foto scattate degli autisti dellimpresa che testimoniavano il
carico del materiale, mediante un escavatore, su un automezzo.

Immagine scattata nel
pomeriggio di venerdi
04.02.2022 da un
operaio.
Limpresa Maccari scavi
S.r.l. ha trasportato sul
posto un escavatore
per effettuare il carico
del materiale di
"scarto” nel pomeriggio
dello  stesso giorno
04.02.2022 (in quel
momento, infatt, non
@ presente i cantiens
alcun mezzo di carico in
guanto non erenc in
corso lavori ai

_.movimentazione..delle

terre). Nella foto si puo
notare il braccio
idraulico che riempie ia
benna per i carico
sullautocarro
posizionato di fianco.

In seguito, nello stesso pomeriggio, il sottoscritto ha ricevuto una seconda telefonata
da parte dell’Arch. Luigi Di Luzio (Dip. PAU), per segnalare che secondo alcuni testimoni
passati 0 andati appositamente sul luogo, il materiale non sarebbe stato rimosso ma
interrato sotto il rilevato stradale in corso di esecuzione su via Fordongianus, allaltezza
della stazione di sollevamento “Spallette B”,

Dopo avere nuovamente chiamato il titolare dell'impresa e avere avuto assicurazioni
che il materiale era stato caricato e trasportato a discarica, il sottoscritto ha provveduto a
richiamare I'Arch. Di Luzio (Dipartimento PAU) e a inviare le foto della rimozione del
materiale. Comunque per verificare pili adeguatamente la situazione, Responsabile PAU e
Direttore dei Lavori hanno fissato un appuntamento sul luogo per il lunedi successivo
07.02.2022.



Immagine tratta da un video
girato sul posto da un cittadino
nel tardo pomeriggio del venerds
04.02.2022, dopo la rimozione def
mucchi di materiali tinvenuli su
via Fordongianus (tratto F-L) che
testimonierebbero linterramento
dei suddetti nel rifevato (che in
quella fase, tra fattro,
difficimente  awrebbe  potuto
nascondere | “rifiuti” perché di
limitata altezza)

-
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Seconda immagine (tardo pomeriggio del 04.02.2022) scattata da un cittadino che sarebbe
a supporto della tesi di interramento dei materiali depositati su via Fordongianus.



Particolare di "residui” lasciati sul posto dopo la rimozione (pochi ciottoli rimossi a mano dal
sottoscritto I giorno successivo) che testimonierebbero l'avvenuto interramento del
materiale di risulta.

Il sottoscritto, Direttore dei Lavori, si & recato sul posto la mattina del giorno
successivo sabato 05.020.2022 e ha potuto notare che il materiale era stato effettivamente
rimosso a meno di qualche granulo e di qualche ciottolo che il sottoscritto ha provveduto a
rimuovere a mano.

L'aspetto del luogo, non ha minimamente lasciato supporre che il materiale ritenuto
“pericoloso” (che, tra laltro, come tale non & classificato dalle tabelle CER) era stato
interrato, s o perche it carico e i trasponty & discaric pssere pil
economico dell'interramento, per il quale sarebbe occorsa anche lopera di una pala
cingoiata, non disponibiie in quei momento.

Il sottoscritto, sicuro di una errata valutazione fatta da persone totalmente inesperte
e-probabilmente-nemmeno-in-grado-di-distinguere-un-materiale-non-di-rifiuto,-come-terreno

umifero o sabbia, da un materiale di rifiuto “speciale” o ancora da un altro definito
“pericoloso”, non ha provveduto a scattare nemmeno qualche foto.

Lunedi 07.02.2022 alla ore 12.00 circa & avvenuto il sopralluogo con I'Arch. Di Luzio,
ma dalla verifica, soltanto visiva, non sono emerse lrregolarlta Approfittando dell‘incontro,
Il colloquio & poi proseguito su altre problematiche, pill specificatamente tecniche,
riguardanti fa prosecuzione dei lavori.

Al sottoscritto la vicenda & sembrata potesse essere chiusa, non sapendo che invece
era stato presentato un esposto, probabilmente da uno o piu cittadini di Monte Stallonara,
ai competenti uffici della Polizia Locale di Roma Capitale e quindi, il sottoscritto, come
Direttore dei Lavori, & stato convocato il giorno 28.06.2022 presso gli uffici di via Ostiense,
131 per essere interrogato.

Ai due agenti di Polizia Locale sono stati ripetuti i fatti e le impressioni esposte nelle
pagine della presente nota, fornendo anche informazioni sull’andamento dei lavori e,
inoltre, si & riferito che frequentemente 'impresa ha dovuto rimuovere e trasportare a
discarica materiali di rifiuto depositati all'interno dell’area di cantiere, come confermano le
immagini nelle pagine successive.



Calcinacci depositati da ignoti nellarea di cantiere destinata alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione.

Calcinacci depositati da ignoti nellarea di cantiere per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione, in prossimita della stazione di sollevamento "Spallette B”




Durante linterrogatorio del 28.06.2022, agli agenti incaricati di dare seguito
all'esposto, su loro richiesta, sono anche state fornite indicazioni sul completamento delle
opere del 3° stralcio - Fase 2, in particolare delle fognature da realizzare sotto I'asse di via
Elmas (tratto E-U). E stato fatto presente che per la realizzazione del manufatto fognario
avrebbe dovuto essere “pulita” l'area soprastante per dare modo al topografo di eseguire
un picchettamento dell'asse viario. Infatti tale area non era pil al suo livello naturale, ma
occupata da terre miste a rifiuti, con ogni probabilita, vista la loro natura, proventi dai
limitrofi cantieri installati nei lotti fondiari per la costruzione di edifici civili.

Materiale  di
riffuto da
trasportare a
discarica
rinvenuto  sul
. Sito di via
Flmas durante
= § lvori O
L preparazione
dellarea  per
l'esecuzione
de/
picchettamento
della mezzeria
della nuova
Strada ai
piano.  Dalla
rifiuty, misti a terreno di riporto, non é difficile individuare del "bollettonato” per muri
contro terra, polietilene per imballaggi di materiale da costruzione, contenitori vari in
plastica, residui di filo di ferro, pezzi di tubazioni in polietilene, ecc. da attribuire ai cantieri
del limitrofi edifici civil.

Dato che tali materiali di risuita non sono accettati daile discariche autorizzate,
questi sono stati depositati, dopo lo scavo, nell'area di cantiere dove si & provveduto ad

una-cernita-manuale-per-la-separazione-delle-terre dalla. plastica.

Sito della futura via Elmas riportato in quota per il picchettamento dell‘asse. In primo piano
il materiale plastico separato a mano dalle terre del mucchio in secondo piano.



Carico del materiale plastico separato dalla
terra, su via Elmas per il trasporto a
discarica autorizzata

In conclusione della presente nota non si pud non stigmatizzare la “leggerezza”
con cui vengono redatti alcuni articoli giornalistici che espongono dei fatti dati come

perentoriamente-avvenuti-e-aceusano-persone-senza-mai-laccortezza-di-usare-nei-verbi-il

modo “condizionale”, come forse sarebbe opportuno in casi come questo.

Roma 18.09.2022

In Fede

Arch. Maurizio Monanni




