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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con materiali
B01.02.002.d naturali sciolti, o provenienti dagli impianti di riciclaggio, compresi la
26/05/2010 fornitura, lo spandimento e un idoneo costipamento, misurato su

autocarro prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera: con misto di
cava calcarea

1,00 1,000 0,200 0,20

SOMMANO m³ 0,20 17,56 3,51

2 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
B01.02.006.b (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
24/05/2010 densità non minore del 98% della prova AASHO modif ... /mm²,

compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su
terreni appartenenti ai gruppi A, A5, A2-6, A2-7

1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 0,40 0,40

3 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato
B01.03.005.a riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento
24/05/2010 variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto gr ... alità prescritte ed a

perfetta regola d’arte, misurato a materiale costipato: realizzato in
misto granulare stabilizzato

1,00 1,000 0,250 0,25

SOMMANO m³ 0,25 55,01 13,75

Parziale LAVORI A MISURA euro 17,66

T O T A L E   euro 17,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.b piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del
01/06/2010 cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza,

esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

1,00 0,500 0,500 0,25

SOMMANO m³ 0,25 8,88 2,22

2 Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà
A03.03.004.c vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
24/05/2010 trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mez ...

volume conseguenti alla rimozione del materiale: escluso il
carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli

1,00 0,500 0,500 0,25

SOMMANO m³ 0,25 6,69 1,67

3 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le
A06.01.003.b prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la
25/05/2010 vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

per ... fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di
muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: Rck 25 N/mm²
volume cordolo fondazione=1*0.35*0.3 1,00 0,350 0,300 0,11

SOMMANO m³ 0,11 96,47 10,61

4 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.a lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
25/05/2010 d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... Fe B

38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
peso del ferro fi10=4*1*0.617 kg/m 4,00 1,000 0,617 2,47
peso delle staffe fi6=4*1.6*0.22 kg/m 4,00 1,600 0,222 1,42

SOMMANO kg 3,89 1,22 4,75

5 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura
25/05/2010 e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il

calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)

2,00 1,00 0,300 0,60

SOMMANO m² 0,60 19,57 11,74

Parziale LAVORI A MISURA euro 30,99

T O T A L E   euro 30,99

     Data, 11/05/2012

Il Tecnico
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